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KEUCOVE OTAZKY PRI NAVRHOVANI
BUDOV KNIZNiC

AKO ZACAT S PLANOVANIM PROJEKTU

UvVoD

Predkladany dokument vychadza zo Smernice IFLA pre budovy a vybavenie
kniznic zroku 2007 a je suhrnom kI'i¢ovych otazok, ktoré treba brat’ do tivahy
pri navrhovani novej alebo rekonstruovani pdvodnej budovy kniznice. Tento
struény dokument nemd nahradit’ platné¢ zasady a Standardy, ale zhrnut
zakladné informacie, ktoré by mali knihovnici poznat’ uz na zaciatku pripravy
projektu kniznice.

Uvedené otazky su spracované v Styroch kapitolach — Pripravné prace
a vyskum, Vizia, Priestorové potreby a Komunikdcia. Autormi jednotlivych
kapitol st odbornici zo Staleho vyboru Sekcie IFLA pre budovy a vybavenie
kniznic, ktori sa Specializuju nauvedené oblasti.

.....

cestu od prvotnych napadov aZ po otvorenie novej budovy kniznice.

1. PRIPRAVNE PRACEA VYSKUM
1.1 Uvod

O navrhovani budov kniznic, ktoré by vyhovovali potrebam 21. storocia, sa uz
publikovalo vela, najmd so zameranim na priestor, sluzby a potreby
pouzivatel'ov. Toto s, samozrejme, dolezité faktory, ktoré treba brat’ do ivahy,
no proces planovania a projektovania novej kniznice sa zacina ovela skor, ako
sa pisomne vypracuju podklady alebo vyberie konkrétny architekt.

Uvodna faza pri planovani novej budovy kniznice zahfiia vyskum zdrojov so
zamerom vyjasnit’ si viziu, ktora bude definovat’ budovu a umozni pripravit’
presvedéivy podnikatel'sky plan.

Cielom vyskumnej fazy je ziskat' nielen lepSiu informovanost, ale aj
presvedc¢ivé argumenty na obhdjenie stavebného zameru.



Jednym z faktorov, ktoré viedli k vydaniu Smernice IFLA pre budovy kniznic
(K. G. Saur, 2007) bola skuto¢nost’, Ze ,,navrh a vystavba novej kniznice je
umenie a vacSina riaditelov kniznic a profesiondlnych knihovnikov tato
skusenost’ vo svojom profesionalnom zivote zazije iba raz alebo malokedy*.
Ti isti knizni¢ni profesionali v§ak mozu vela ziskat od svojich kolegov a
d’alSich, ktori absolvovali tato skusenost’ pred nimi. Vyuzitie existujicich
poznatkov a sklisenosti ma pre proces planovania rozhodujici vyznam. Méze
sa to uskuto¢nit’ niekol’kymi sposobmi.

1.2 Prieskum literarnych pramenov

Nasim cielom nie je vymenovat pocetné zdroje dostupnych informacii
o architektire budov kniznic (Sekcia IFLA pre budovy a vybavenie kniznic
pripravuje online bibliografiu na svojej webovej stranke), ale skor poskytnat’
pokyny a usmernenia, ktoré buda vediet’ knihovnici najlepsie uplatnit’.

Zoznam bibliografickych odkazov v Smernici IFLA a literatira (vratane textu
awebovych stranok) uvedena v nedavno vydanej knihe o projektovani novych
budov kniznic Lepsie dizajnom/Better by Design od Ayuba Khana (Facet
Publishing, 2009) sved¢ia o mnozstve informacii, ktoré maju k dispozicii
zacCiatoCnici v oblasti projektovania kniznic. Podobne ako v inych zoznamoch
bibliografickych odkazov je ddlezité oddelit ,,plevy od zrna“ a pri planovani
budov kniznic riesit’ jednotlivé oblasti podl'a priorit, po¢nic vSeobecnymi
informaciami o procese planovania az po S$pecializované témy, ako st
osvetlenie, interiérové vybavenie, poziadavky na vypoctovi techniku a pod.
Urcite sa oplati nahliadnut do knihovnickej databazy LISA (Library and
Information Science Abstracts) i1 do architektonickych databaz (napr. RIBA
Library Online a Avery Index to Architectural Periodicals), ktoré su zdrojom
informacii o vSetkych aspektoch planovania a projektovania budov kniznic,
ako aj informacii o osved¢enych postupoch z praxe a o hodnoteni priestorov
budov po ich prevzati do uzivania.

Vel'a sa da naucit z existujicich tispesnych stavieb kniznic, ale treba sa poucit’
aj z chyb druhych. Okrem databaz su k dispozicii vynikajice webové stranky,
ktoré mozu pomdct’ kazdému, kto planuje stavbu kniznice. Webova stranka
Projektujeme kniznice/Designing Libraries vo Velkej Britdnii poskytuje
informacie nielen z prostredia verejnych kniznic, ale v spolupraci so SCONUL
aj z prostredia akademickych kniznic (http://www.designinglibraries.org.uk).
V Spojenych Statoch americkych poskytuje podrobné informacie
o architekture budov kniznic American Institute of Architects
(http://www.aia.org). Obidve webové stranky slizia ako vstupné brany
k mnozstvu d’al$ich uzito¢nych webovych stranok.



1.3 Prehliadky kniZnic

V Smernici IFLA Marie-Francoise Bisbrouck uvadza, Ze , ndvstevy inych
kniznic su dolezitou sucastou kazdeho projektu novej budovy kniznice, pretoze
Postup uvedeny v Casti o prieskume literatury moéze pomdct’ pri identifikacii
zaujimavych kniznic a bezne ho vyuziva projektovy tim (vratane architektov
a knihovnikov), ked’ navstevuje niektoré budovy kniznic na zaciatku procesu
planovania. V zaujme maximalneho vyuzitia prehliadok kniznic je dolezité
starostlivo si ich naplanovat’ a vybrat’ si v prvom rade vhodné typy budov
kniznic vo vztahu k planovanému projektu. Odporica sa vypracovat
si zoznam oblasti, na ktoré sa treba osobitne zamerat’ (napr. automatizované
skladové systémy, umiestnenie samoobsluznych zariadeni na vydavanie
a vratenie vypoziCiek, réznorodost rieseni zon so Studijnymi miestami,
rieSenie vstupnych priestorov, pripadne rozne uspesné alebo neuspesné
priestorové rieSenia). Dalej si treba pripravit zoznam otazok, robit
si poznamky, fotografovat’, hl'adat’ dobré i zI¢ vlastnosti kazdej navstivenej
budovy a pokusit’ sa nazerat’ na rozvrhnutie priestoru a celkovy dojem tak
z pohl'adu pouzivatel’a, ako aj z pohl'adu pracovnika kniznice. Vzdy sa oplati
opytat’, ¢i existuje nieco, ¢o by sa zmenilo v pripade, Ze by sa projekt mohol
znovu realizovat, a ¢i je dany dizajn budovy kniznice pozoruhodnym
uspechom alebo ma aj nejaké nevyhody. Na zaver si treba zaznamenat’ hlavné
dojmy z budovy kniznice — pozitivne aj negativne miesta kazdej navstivenej
budovy kniznice.

1.4 Prieskumy

Dolezité informacie tykajice sa novej budovy kniznice mozno ziskat’ aj na za-
klade prieskumu potrieb pouzivatel'ov kniznice (vratane personalu, ktory
pracuje v budove kniznice), najlepsie vo forme priamych otazok. Mo6ze sa to
realizovat’ viacerymi spésobmi — zaslanim online dotaznikov, skupinovym
interview s cielovymi skupinami alebo individudlnymi stretnutiami
s kl'aiCovymi pouzivatel'mi, formou konzultacii s poradnymi vybormi alebo
analyzou staznosti a navrhov. Okrem toho treba pozorovat’ pouzivatel'ov
a navstevnikov — ako vyuzivaju stéasné priestory kniznice, ako vyuzivaja
nové budovy kniznic alebo dokonca budovy inych institicii, pretoze vel'a sa da
poucit’ aj zinych typov budov.



1.5 Spolupraca

Vsetky uvedené metddy (prieskum literarnych pramenov, vyhl'addvanie na
webovych strankach, navstevy inych budov kniznic, prieskum pouzivatel'ov)
pomdzu v kazdej faze procesu planovania od objasnenia vizie a pripravy
podnikatel'ského zameru cez vyber architekta a pisomného spracovania
projektu az po ukonéenie stavby budovy kniznice. Vo vsetkych fazach st rady
kolegov neocenitelné, preto ich treba otvorene poziadat’ o odporucania,
napady alebo podporu.

2. ViziA
2.1 Uvod

Planovanie novej budovy kniznice vzdy zahina debaty o budtcnosti kniznic
ako fyzickych miestach. O tejto otazke sa diskutuje tak medzi knihovnikmi,
ako aj medzi partnermi a d’al§imi zainteresovanymi stranami.

Len samotny funkény popis planovanej budovy kniznice z hladiska
priestorovych potrieb a snaha o ziskanie potrebnych priestorov su malo platné.
Dokonca aj rekonstrukcia alebo projekt na pristavbu kniznice musia byt
zalozené na novej koncepcii knizniénych priestorov. Knihovnici musia vediet’,
preco chcu vytvorit’ nové priestory kniznice — okrem jednoduchého dévodu,
ze pozaduju prijemné pracovné prostredie. Tato faza pripravného procesu
je uzko prepojenad s prieskumnou fazou opisanou v predchadzajicej Casti
amusia prebiehat sucasne.

2.2 Teoretické vychodiska

Vysledkom rokovani a diskusii o budiicnosti kniznic st rdzne pristupy
k priestorovému rieSeniu kniznic. Vsetky sa vyznacuju tym, ze zhro-
mazd’'ovanie a spristupnovanie tlatenych dokumentov uz nepokladaju
za prvoradu a hlavnu ¢innost kniznice. No nie su to iba zmeny v oblasti médii
a technologii, ktoré st zodpovedné za nové nahlady na kniznice. Ako dolezité
verejné miesta v priemyselnej spolo¢nosti boli kniznice priamo ovplyvnené aj
kultarnou a spoloc¢enskou transforméciou v stvislosti s nastupom novych
socialnych modelov, najmé znalostnej spolo¢nosti.

Hoci existuji rozne tradicie a tlohy knihovnictva v rozliénych krajinach
a oblastiach na celom svete, vSetky kniznice su ovplyvnené uvedenymi
zmenami. Od prelomu storo¢i patria tiecto otazky k horucim témam



v knizni¢énej aj informacnej oblasti a je dostupnych mnozstvo odbornych
prednasok a zbornikov z konferencii, ktoré sa zaoberaju jednotlivymi
aspektmi tohto problému.

2.3 Funkénost’ a flexibilita

Funkénost’ a flexibilita su z najdolezitej$imi vlastnostami, podla ktorych
sa posudzuje kvalita budovy kniznice. Flexibilita vSak mo6ze dosahovat’ len
urcita hranicu, inak sa straca charakter priestoru a jeho ucel. Z tohto dovodu
zacali architekti a nasledne aj knihovnici uvazovat o kniznici ako
o sofistikovanom a jedine¢nom mieste. V' Smernici IFLA pre budovy kniznic
Andrew McDonald reviduje a rozsiruje Desat’ prikdzani Harryho Faulknera
Browna a uvadza ich v ucelenejsej a zrozumiteI'nejsej podobe. Jeho Top desat’
charakteristik kvalitného kniznicného priestoru zahfnatieto znaky:

funk¢ény,

adaptabilny,

pristupny,

variabilny,

interaktivny,

oslovujuci,

ekologicky,

bezpecny,

efektivny,

vhodny pre informacné technologie.

v v vV vV v v v v v Vv

K tomu pridava este jednu vlastnost’, o ktorej sa najviac diskutuje a ktora sa aj
najviac uznava, a jeto tzv. ,,wow* faktor.

Najdoélezitejsim vysledkom tychto diskusii je zistenie, ze funkcnost
a flexibilita uz nie su jedinymi doélezitymi faktormi priestoru kniZnice.
Prostredie, estetika a atmosféra uspesne potvrdili svoju ulohu v dizajne
kniznic.

2.4 Uvahy a diskusie

Ak sa ma projekt novej budovy kniznice posunut’ dopredu, nestaci diskutovat’
len o Top desat charakteristikach kvalitného kniznicného priestoru.
Predstavuje len atributy, ktoré treba zohladnovat’ pri zvazovani priestoru
kniznice. Uvahy o tom, ako by mal tento priestor vyzerat’, sa zaéinaju viziou.



Tato vizia sa rozvija zodpovedanim kl'icovych otazok, ktoré sa tykaji novej
budovy kniznice:

Akému typu komunity kniznica slizi?

Aké poziadavky maju zriad’ ovatelia a pouzivatelia na nové priestory?

Aké typy dokumentov a médii sa budu spristupnovat’ v kniznici?

Aka je ulohakniznice v ramci jej socidlneho prostredia?

Akym spdsobom ovplyvni nova budova kniznice okolité prostredie?

Ako reaguje kniznica na buduce zmeny?

Na akej urovni a akym spésobom by mali knihovnici a zriadovatelia
spolupracovat?

» Aké suzaujmy sponzorov a zainteresovanych stran?

» Aky vplyvbude mat' nova budovakniznice na poslanie a ciele kniznice?

v v v v v v Vv

Ako sme uz uviedli, vyskum a konzultacie maji rozhodujuci vyznam
pre zodpovedanie tychto otazok. Seminare a pracovné skupiny su d’al§imi
nastrojmi vhodnymi na rozpracovanie vizie. Prvé ndpady a myslienky o novej
budove kniznice sa objavia pocas tohto procesu posudzovania a diskusii.
No zaroven sa objavia obmedzenia aj problémy. Vysledkom by mala byt’ vizia,
ktora bude vychadzat’ z utopickej predstavy kniznice a pritom bude realisticka
zhladiska rozpoctu a finanénych zdrojov.

2.5 Specifikacia budovy a projektovy zamer

Nastrojom dalSej fazy planovania, navrhu rozpoctu a vypisania
architektonickej sutaze, je Specifikacia budovy kniznice (zakladné parametre,
ucel stavby, poziadavky na uzivatel'ské rieSenie stavby), ktora sa bude v d’alsej
etape odvijat’ od projektového zameru az po jeho rozpracovanie do projektovej
dokumentacie vratane priestorového a technického riesenia. Projektova
dokumentacia by mala obsahovat’ strucne a prehladne sformulovant viziu
anajdolezitejsie kritéria kvality pre novi budovu kniznice.

V priebehu sut'aze je jednoduchsie zaoberat’ sa objektivnymi kritériami kvality
nez Gvahami o vizii. Dal§im doélezitym dokumentom, ktory musi byt
spracovany v tejto faze, je investicny zamer stavby kniznice. Je to vy-
chodiskovy dokument pre dalSie planovanie. Idealny investicny zamer
obsahuje niekol'ko viet definujucich hlavné ciele vystavby, prvotne
rozpracované vo vizii. Ide o vyznamny nastroj komunikacie v rdmci d’alSieho
procesu planovania a vystavby medzi sponzormi, zGc¢astnenymi stranami,
projektantmi a verejnost’'ou, ¢o je podrobnejsie opisané v poslednej Casti tohto
dokumentu.



3. PRIESTOROVE POTREBY

3.1 Uved

Jednym z vhodnych sposobov, ako zacat' plan vystavby kniznice,
je identifikovat’ priestorové potreby kniznice. Na zaklade odhadu priestoru,
ktory kniZnica potrebuje, mozno posudit’, ¢i st sicasné priestory dostacujuce
a ¢i je ich rozsirenie opravnené. Ak je to tak, pociato¢ny odhad priestorovych
potrieb mozno vyuzit' na vyhodnotenie, ¢i bude mozné rozsirit' sticasné
priestory kniznice. V pripade, Ze je potrebna nova budova, bude odhad sluzit’
na urcenie vhodnej velkosti buduceho objektu. Pociatocny odhad navyse
umozni uréit’ priblizni hodnotu celkovych nakladov na projekt, co usmerni
aj hl'adanie potrebnych finanénych zdrojov.

V kazdej kniznici bude potreba priestoru vymedzena vel’kostou knizni¢ného
fondu, ktory bude umiestneny v budove kniznice, aby mohla svojimi sluzbami
uspokojit’ potreby komunity. Je zrejmé, Ze ak jedna komunita potrebuje vacsie
zbierky alebo viac verejne dostupnych pocitacovych stanic ako ind komunita,
kniznica s va¢$imi a bohatsimi zdrojmi bude potrebovat vécsie a rozl'ahlejsie
priestory. Definovanie priestorovych potrieb kniznice sa teda v skutocnosti
tyka definovania budutcich knizni¢nych sluzieb a planovaného rozsahu
fondov.

3.2 Sposob odhadu priestorovych potrieb

Smernica IFLA pre budovy kniznic podrobne opisuje metodu na odhad
priestorovych potrieb kniznice. Koncepcne je tato metodika jednoducha:
identifikovat’ hlavné ciele v oblasti fondov a knizni¢nych sluzieb a nasledne
vynasobit’ kazdy z tychto prvkov odporti¢anym pomernym priestorovym
koeficientom.

Konkrétne sa od projektantov knizni¢nych priestorov pozaduje, aby zvazovali
priestorové potreby podla rozsahu fondov v tychto oblastiach:

» zbierky,

» knizni¢né jednotky — kol’ko ich planuje kniznica spristupnovat’ vo svojich
zbierkach,

tituly Casopisov —kol’ko by ich mala kniznica spristupiiovat,

archivne rocniky asopisov —kol’ko ich bude potrebné spristupnovat,
audio a video nahravky —kol’ko by ich malo byt spristupnenych,

verejne pristupné pocitacové pracovné stanice — kol'ko ich bude potreb-
nych,

v v v v



» Studijné miesta—kol’ko miest na sedenie by mala kniznica poskytovat’,

» pocitacové pracovné stanice zamestnancov — kol'ko pracovnych stanic
bude potrebnych na vykonavanie zakladnych knizni¢nych operacii,

» konferencné priestory,

» publikum — s akym velkym publikom by mala kniznica ratat, aby
zabezpecila dostatok sedadiel v konferencnej sale,

» samostatné konferen¢né miestnosti — potrebuje kniznica takéto priestory
aak ano, aka by mala byt kapacita tychto miestnosti,

» inStruktazny priestor alebo uc¢ebne — potrebuje kniznica takéto priestory
(napr. na pocitacové kurzy) a ak éano, aké velké publikum by mali
obsiahnut’,

» existencia dalSich typov stretdvacich priestorov, ktoré by mala mat
kniznica k dispozicii (napr. miestnost’ na zazitkové citanie v detskom
oddeleni verejnej kniznice).

Napokon treba uvazovat’ aj o d’alich priestorovych poziadavkach, ktoré sa
tykajii poskytovania inych knizni¢nych sluzieb (napr. kopirovacie centrum
alebo knizni¢ny obchod so suvenirmi) a tiez pre sluzby technického a
prevadzkového charakteru.

3.3 Kalkulacie

Rozne typy kniznic pouzivaji rézne metddy na urcenie prislusného rozsahu
fondov a knizni¢nych sluzieb pri rieSeni uvedenych otdzok. Len ¢o kniznica
definuje svoje knizni¢né sluzby, moéze realizovat pociato¢ny odhad
priestorovych potrieb (v m’) nasledujicimi vypoétami:

» pocetknizni¢nych jednotiek
vydelit’ koeficientom 140 pre sklady s vysokou hustotou umiestnenia
regalov
vydelit' koeficientom 100 pre sklady s nizkou hustotou umiestnenia
regalov

» pocettitulov ¢asopisov, ktoré bude kniznica spristupniovat’
vydelit’ koeficientom 10

» pocetarchivnych ro¢nikov ¢asopisov, ktoré bude kniznica spristupiiovat’
vydelit koeficientom 20 a vysledok vynasobit poctom
spristupiiovanych ro¢nikov

» pocetaudio avideo nahravok
vydelit koeficientom 150 pre sklady s vysokou hustotou rozmiestnenia
regalov
vydelit’ koeficientom 120 pre sklady so strednou hustotou rozmiestnenia
regalov



vydelit’ koeficientom 100 pre sklady s nizkou hustotou rozmiestnenia
regélov
» pocetverejne pristupnych pocitacovych pracovnych stanic
vynasobit koeficientom 4,00 pri inStalaciach mensieho rozsahu
vynasobit’ koeficientom 3,25 pri inStalaciach va¢sieho rozsahu
» pocetmiestnasedenie pri verejne pristupnych pocitacovych staniciach
vynasobit koeficientom 3,00
» pocetpocitatovych pracovnych stanic zamestnancov
vynasobit’ koeficientom 12,50 v mensich knizniciach
vynasobit’ koeficientom 10,00 vo vacsich knizniciach
» pocetmiestnasedenie vkonferencnej sale
vynasobit’ koeficientom 1,00
» pocetmiestnasedenie za konferenénym stolom
vynasobit koeficientom 3,00
» pocet miestnasedenie v instruktaznom priestore alebo v ucebni
vynasobit’ koeficientom 3,00
» pridat’ odhadovanu velkost l'ubovolnej d’alSej miestnosti na stretavanie,
ktora by mohla byt potrebna
» priodhade priestorovych potrieb tykajucich sa Specialnych a roznorodych
knizniénych sluzieb spoéitat’ vsetky predchadzajice priestorové odhady
avydelit ich sticet
koeficientom 6 na zistenie vel’kosti minimalneho potrebného priestoru
koeficientom 5 na zistenie vel'kosti primeraného priestoru
koeficientom 4 na zistenie vel’kosti nadstandardného priestoru
» pri odhade priestorovych potrieb tykajucich sa sluzieb technického
a prevadzkového charakteru spocitat’ vsetky predchadzajtice priestorové
odhady (vratane Specialnych a réznorodych knizni¢nych sluzieb) a vydelit
ich stcet
koeficientom 4 na zistenie vel’kosti minimalneho potrebného priestoru
koeficientom 3 na zistenie vel'kosti primeraného priestoru
koeficientom 2 na zistenie vel’kosti nadstandardného priestoru.

Spocitat’ vietky Ciastkové odhady priestorovych potrieb na ziskanie celkového
odhadovaného potrebného priestoru novej budovy kniznice.

4. KOMUNIKACIA

4.1 Uvod

Pred vytvorenim novej kniznice treba prijat cely rad technickych,

administrativnych a finanénych opatreni. Tento dlhy proces sa zacina
planovanim, v ktorom sa ur¢uje charakter kniznice podla existujucich potrieb.



Rozsah a popis knizni¢nych sluzieb vypracuji odbornici na stratégiu rozvoja
kniznic. Dal§im krokom je priprava koncepcie budovy kniznice, v ktorej buda
tieto sluzby poskytované. To si vyzaduje zasah architekta, ktory je odbornikom
schopnym premenit’ potreby, zelania a ocakdvania na pritazlivé priestory,
ktoré inspiruju vsetkych pouzivatel'ov a ktoré ich podnecuju, aby sa spravali
uréitym sposobom. Nesmieme vSak vopred predpokladat’, ze architekt bude
vediet, ako ma vyzerat’ budova kniznice. Len ak sa mu poziadavky dokladne
vysvetlia, dokaze navrhnut’ kvalitnt budovu kniznice.

4.2 Komunikacias architektom

Architektovi treba presne povedat’, aké priestory kniznica potrebuje, aké vel'ké
maju byt, aké ¢innosti sa v nich budu vykonavat’, ¢im sa maju vyznacovat’
jednotlivé priestory, aky typ l'udi ich bude vyuzivat, aké vztahy budu mat
niektoré priestory k d’al$im priestorom, ktoré priestory musia byt’ prepojené
a ktoré oddelené, v ktorej Casti by bolo najvhodnejsie zriadit’ vstup do budovy
a v akom poradi by mali byt priestory kniznice radené, aby z nich mali
pouzivatelia co najvacsi uzitok.

Architektovi treba jasne povedat’ aj to, ako si predstavuju budovu kniZnice
knihovnici a aké dojmy by mala vzbudzovat’ u Sirokej verejnosti a najma
u pouzivatel'ov. Mala by to byt budova kniznice, ktora pozyva 'udi dovnutra
avktorej sa budu citit’ ako doma? Alebo by to mala byt’ kultova stavba, ¢itiplne
nendpadnd budova? Alebo by sa malo vsetko Usilie zamerat’ na taky projekt
budovy, na ktort1 bude hrda celd komunita?

Nakoniec by sa mali eSte pred samotnymi projekénymi pracami definovat’
nicktoré zakladné aspekty. Mala by byt budova kniznice priestorovo
flexibilnd, ked’ze sa v budicnosti rata s ur€itymi zmenami, ktoré sa vSak zatial’
nedaju Specifikovat’, alebo sa uvazuje o rozsireni budovy kniznice niekedy
v buducnosti a pod.? Takéto informacie a analyza mnozstva osvedcenych
prikladov z praxe budu pre architekta vychodiskovym bodom.

4.3 Interdisciplinirna komunikacia

Takto sa zacne naro¢ny, ale napinavy tvorivy proces, pocas ktorého budu
potrebné konzultacie s kniznicnymi odbornikmi, pretoze na ceste pochybnosti
a rozhodnuti sa budu riesit situdcie, ked” sa bude musiet’ vybrat’ z viacerych
moznostiibajedna.

V tejto faze prebicha interdisciplinarna komunikécia. Spajanie poznatkov
je tym najpodnetnej§im a najinteligentnej$im spdsobom napredovania.
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Pomaha pri odstranovani prekazok a zarucuje kvalitu budovy. Je dolezité, aby
sa knizni¢ny poradca oboznamil s niektorymi architektonickymi pojmami,
pocnuc vykladom stavebnych vykresov az po urcenie kapacity priestorového
rieSenia. Tak bude komunikidcia s architektom plynulejSia a najmé
komplexnejsia.

Len ¢o je kniznica stvarnena podla poziadaviek vsetkych zainteresovanych
v podobe architektonického projektu, vystavba sa mdze zacat’. Aj v tejto faze
bude potrebna interdisciplinarna komunikacia. Stavebny proces je vSeobecne
velmi zlozity a mdzu nastat’ situacie, ked’ bude potrebné prijat’ rychle
rozhodnutia, ktoré mézu mat’ vplyv na projekt i na rozpocet stavby. Architekt
ako autor projektu a stavebny dozor maju pri rieSeni takychto problémov uzko
spolupracovat’ s knihovnikmi.

Ak je vysledkom atraktivna a zaujimava budova, ktora dobre funguje a ma
zmysel, knihovnikom i architektom prinasa uspokojenie ako spolo¢ny produkt
vzajomnej komunikacie. Bez takejto komunikacie sa konc¢i kazdy projekt
zlyhanim. Nemali by sme akceptovat budovy kniznic, ktoré st krasne,
ale nepouzitel'né, ale ani budovy, ktoré st sice funk¢né, ale Skaredé.

Cielom Sekcie IFLA pre budovy a vybavenie kniznic a hlavhym zamerom
Smernice IFLA pre budovy kniznic je presne podla ich odporGcani stavat
kvalitné budovy kniznic.

Sekcia IFLA pre budovy a vybavenie kniznic, 2009

Autori:

Anders C. Dahlgren: Priestorové potreby
Olaf Eigenbrodt: Vizia

Karen Latimer: Pripravné prdce a vyskum
Santi Romero: Komunikdcia
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